CBNsda b723

Kihl-Gefrierkombination mit
BioFresh und NoFrost

¢ Plus

Energieeffizienzklasse

Al
AH

Energieverbrauch Jahr/24 h

116 /0,317 kWh*

Gesamtvolumen

36012

Volumen

Kiihlteil: 158,8 L / BioFresh-Teil: 98,9 | / Gefrierteil: 103 |

Gerdusch-Schallleistung / Gerdusch-

33.dB(A) / B, SuperSilent

Klasse

Klimaklasse SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Frequenz / Spannung 50-60 Hz / 220-240 V~
Anschlusswert 14A183W
Tiir / Seitenwénde SmartSteel / Silver
AussenmaBeincm (H/B/T) 201,5/59,7/ 615!

Steuerung

Art der Steuerung

LC-Display monachrom/hinter der Tiir/Touch und Swipe

Schnittstelle

SmartDeviceBox: als optionales Zubehor

Tiiralarm

optisch und akustisch

Alarm bei Stérung

optisch und akustisch

Kiihlteil

Umluftkiihlung

PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter

Innentir

Kunststoff Tiirabsteller mit Flaschenhalter

Flaschenablage

Integrierte Flaschenablage

Beleuchtung

LED-Deckenbeleuchtung

Anzahl BioFresh-Safes

2 BioFresh-Safes auf Teleskopausziigen,
1 Fruit & Vegetable-Safe,
1 Meat & Dairy-Safe

Gefrierteil

Sternekennzeichnung

kK

Schubfacher im Gefrierteil

3 Schubfécher, VarioSpace

Gefriervermagen in 24h

10 kg

Lagerzeit bei Storung

20h

Ausstattungsvorteile

Tiranschlag Wechselbarer Tiiranschlag
Wechselbare Turdichtung Ja
EAN-Nr. 4016803100799

* Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Geréat
beigefiigten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergroBert sich die
Geratetiefe um ca. 1,5 cm. Das Gerat ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll
funktionsfahig, hat aber einen geringfligig htheren Energieverbrauch.

2 GemaB Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl
(abgerundet) und das Volumen der Tiefkiihl- und Frischhaltefacher mit einer Stelle
nach dem Komma ab. Die Bezeichnung ,Volumen* bezieht sich auf den in der
aktuellen Verordnung genannten Begriff ,Rauminhalt.
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